
Paindlik lähenemine lükanduste süsteemile 
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AMFLEX BĪDĀMĀS SISTĒMAS

AMFLEX bīdāmo sistēmu pamatā ir viegli apstrādājami 
alumīnija profili un precīzi izvēlētas, kvalitatīvas funkcionālās 
sastāvdaļas. Sistēmu dizains izstrādāts, ņemot vērā klientu 
ieteikumus un vēlmes, kā arī izmantojot mūsu uzkrāto 
ilggadējo pieredzi. 

Katra no AMFLEX bīdāmo sistēmu sērijām piedāvā atšķirīgu 
dizaina un funkcionalitātes risinājumu, kas ļauj tās izmantot 
dažādos interjeros gan privātas, gan sabiedriskas nozīmes 
ēkās. 

•	 7 bīdāmo sistēmu dizaina līnijas 

•	 7 dažādi profilu toņi – grafīts, balts, alumīnijs, matēts 
zelts, brūns,  melns un nerūsējoša tērauda.

•	 dažādas pildījuma materiāla kombinācijas – stikls, 
spogulis, lamināts

•	 integrēts soft close – klusai un vienmērīgai aizvēršanai

•	 piemērojamas starptelpu nodalīšanai
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VALMIS LÜKANDUSTE VALMISTAMINE

Klientide soovil pakume lisaks lükanduste süsteemide valmistamisele 
ja turustamisele ka valmis lükanduksi eritellimusel.

Kliendi valik:

•	 uste mõõdud

•	 profiili värv

•	 uste disain

•	 sisumaterjali valik- laminaat, klaas või peegel. 

Teie hooleks jääb vaid kokkupanek, ülejäänud töö teeme meie!

AMFLEX lükanduksi on lihtne paigaldada. 

Nad töötavad kindlalt ja kestavad pikka aega! 

Uste paigaldusjuhend

AMFLEXI SÜSTEEMID

AMFLEX lükanduste süsteemide aluseks on kergesti töödeldavad/ 
kasutatavad alumiiniumprofiilid ja hoolikalt valitud, kvaliteetsed 
funksionaalsed koostisosad. Süsteemide disain on välja töötatud, 
arvestades klientide soovitusi ja soove, aga samuti tuginedes meie 
kaua aegsele kogemusele.

AMFLEX’i iga lükanduste süsteemide sari pakub disaini ja 
funktsionaalsuse poolest erinevat lahendust, mis annab võimaluse 
kasutada neid erinevates interjöörides nii eramajades kui ka 
ühiskondliku otstarbega hoonetes:

•	 7 lükanduste süsteemide disainilahendust

•	 7 erinevat profiili tooni- grafiit, valge, alumiinium, matt kuld, pruun, 
must ja roostevaba teras

•	 erinevad sisumaterjalide kombinatsioonid- klaas, peegel, laminaat

•	 integreeritud soft close- vaikseks ja sujuvaks sulgemiseks

•	 sobivad ruumide eraldamiseks.
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A10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

A10 profiili värvivalik

H

Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(35(N-1))

N
W-6+(35(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 52 X – 52

35

W
X

X

ArvutustabelTehniline informatsioon

Pronks/ Tumepruun

Naturaalne Alumiinium

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras 

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

10 mm

PLAAT

PEIDETUD

SÜSTEEM

Matt Kuld

Must
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A10 SÜSTEEMI OSAD

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood 

Valge

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002.058 401.01.102.058 401.01.302.058 401.01.202.058 401.01.502 401.01.707.58 401.01.802.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.101 401.01.201 401.01.501 401.01.706 401.01.801

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.002.058 401.01.102.058 401.02.302.058 401.02.202.058 401.02.502.058 401.02.707.58 401.02.802.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.001 401.02.101 401.02.201 401.02.501 401.02.706 401.02.801

35

34
10

A10
Käepideme 

profiil
2.9 m 401.25.000 401.25.100.029 401.25.305.029 401.25.200.029 401.25.500 401.25.707.029 401.25.800.029

54.4

10 15
Alumine 
profiil

5.8 m 401.18.005 401.18.105.058 401.18.305.058 401.18.205.058 401.18.505 401.18.707.058 401.18.805.058

10 15

24

Jaotuse 
profiil

5.8 m 401.17.005 401.17.105.058 401.17.305.058 401.17.205.058 401.17.505 401.17.707.058 401.17.805.058

Tolmu-
kaitse

401.45.011 401.45.160 401.45.140 401.45.011 401.45.180 401.45.150 401.45.170

Tolmukaitse
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute 
komplekt

401.27.A100

Vaikselt 
sulguva 

mehhanismi 
komplekt 
(40-50 kg) 

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Pidurdus-
süsteem

401.27.971

Pidurdus-
süsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimis-

võti
401.29.990

Klaasi-
tihend

401.19.010

Grafiit Pronks/TumepruunNaturaalne  
Alumiinium

Inox/
Roostevaba Teras Matt Kuld              Must
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Must

Naturaalne Alumiinium

Pronks/ Tumepruun

C

C

A

L

36

W
X

X

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(36(N-1))

N
W-6+(36(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 81 A – 81

C X – 54 X – 54

A18 profiili värvivalik

H

A18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

18 mm

PLAAT

PEIDETUD

SÜSTEEM

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B

Grafīit

Valge
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood 

82.5

39 39

40
Kahene 

ülemine siin
5.8 m 401.01.202.058  401.01.102.058 401.01.302.058 401.01.802.058 401.01.707.58

39

40

42

Ühene 
ülemine siin

5.8 m 401.01.201 401.01.101 401.01.801 401.01.706

41 11

63

7 Kahene 
alumine siin

5.8 m 401.02.202.058 401.02.102.058 401.02.302.058 401.02.802.058 401.02.707.58

11

42.5

Ühene 
alumine siin

5.8 m 401.02.201 401.02.101 401.02.801 401.02.706

35

36

18

A18 käepideme profiil 2.9 m 401.35.200.29 401.35.100.29 401.35.300.29 401.35.800.29 401.35.707.29

55

18 21 Alumine profiil 5.8 m 401.33.200.58 401.33.100.58 401.33.300.58 401.33.800.58 401.33.707.58

18 20

27

Jaotuse profiil 5.8 m 401.32.200 401.32.100.58 401.32.300 401.32.800.58 401.32.707

8.5

18

Klaasi 
paigaldamiseprofiil

5.8 m 401.30.200.58 401.30.100 401.30.300.58 401.30.800.58 401.30.707.29

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.160 401.45.140 401.45.170 401.45.150

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

A18 SÜSTEEMI OSAD

Naturaalne Alumiinium Must TumepruunValgeGrafīit
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J10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

C

C

A

L

36

W
X

X

H

J10 profiili värvivalik
Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(36(N-1))

N
W-6+(36(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 61 X – 61

Pronks/Tumepruun

Naturaalne Alumiinium

Inox/Roostevaba Teras

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

10 mm

PLAAT

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

Must

B
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002.058 401.01.202.058 401.01.302.058 401.01.707.58

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.201 401.01.706

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.002.058 401.02.202.058 401.02.302.058 401.02.707.58

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.001 401.02.201 401.02.706

35

36

10 J10 
käepideme 

profiil
2.9 m 401.55.000 401.55.200 401.55.300 401.55.707

54.4

10 15
Alumine 
profiil

5.8 m 401.18.005 401.18.205.029 401.18.305.058 401.18.707.58

10 15

24

Jaotuse 
profiil

5.8 m 401.17.005 401.17.205.029 401.17.305.58 401.17.707.58

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011 401.45.140 401.45.150

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute 
komplekt

401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 401.19.010

J10 SÜSTEEMI OSAD

Pronks/TumepruunNaturaalne AlumiiniumInox/ Roostevaba Teras              Must
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J18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(36(N-1))

N
W-6+(36(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 81 A – 81

C X – 67 X – 67

J18 profiili värvivalik

C

C

A

L

36

W
X

X

H

Naturaalne Alumiinium

18 mm

PLAAT

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B
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J18 SÜSTEEMI OSAD

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.202.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.201

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.202.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.201

35

36

18 J18 
käepideme 

profiil
2.9 m 401.34.200

55

18 21 Alumine profiil 5.8 m 401.33.200.58

18 20

27

Jaotuse profiil 5.8 m 401.32.200.58

8.5

18

Klaasi 
paigaldamiseprofiil

5.8 m 401.30.200

Tolmukaitse 401.45.011

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute 
komplekt

401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem 401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

Naturaalne Alumiinium
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Grafiit

L10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

10 mm

PLAAT

C

C

A

L

L10 profiili värvivalik

H

25

W
X

X

Naturaalne Alumiinium

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(25(N-1))

N
W-6+(25(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 52 X – 52

ArvutusabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B

Must

Pronks/Tumepruun

Valge
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.102.058 401.01.202.058 401.01.302.058 401.01.802.058 401.01.707.58

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.201 401.01.801

41 11

63

70
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.102 401.02.202.058 401.02.302.058 401.02.802.058 401.02.707.58

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin 
5.8 m 401.02.201 401.02.801

34

26

10
L10 

käepideme 
profiil

2.9 m 401.23.100 401.23.200 401.23.300 401.23.800 401.23.707

54.4

10 15
Alumine 
profiil

5.8 m 401.18.105.058 401.18.205.58 401.18.305.058 401.18.805.058 401.18.707.58

10 15

24

Jaotuse 
profiil

5.8 m 401.17.105.58 401.17.205.029 401.17.305.58 401.17.805.058 401.18.707.58

Tolmukaitse 401.45.160 401.45.011 401.45.140 401.45.170 401.45.150

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 401.19.010

L10 SÜSTEEMI OSAD

Grafīit Naturaalne Alumiinium Must Valge Pronks/Tumepruun
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L18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

C

C

A

L

L18 profiili värvivalik

H

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(25(N-1))

N
W-6+(25(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 52 X – 52

25

W
X

X

18 mm

PLAAT

Matt Kuld

Pronks/Tumepruun

Naturaalne Alumiinium

Natural aluminium C0Valge

ArvutusabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B

Grafiit

Must
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.202.058 401.01.502 401.01.707.58 401.01.302.058 401.01.102.058 401.01.802.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.201 401.01.501 401.01.706 401.01.101 401.01.801

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.202.058 401.02.502 401.02.707.58 401.02.302.058 401.02.102.058 401.02.802.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.201 401.02.501 401.02.706 401.02.101 401.02.801

35

26

18
L18 

käepideme 
profiil

2.9 m 401.36.200 401.36.500 401.36.707 401.36.300 401.36.100 401.36.800

55

18 21 Alumine profiil 5.8 m 401.33.200.58 401.33.500 401.33.707.58 401.33.300.58 401.33.100.58 401.33.800.58

18 20

27

Jaotuse profiil 5.8 m 401.32.200.58 401.32.500 401.32.707.29 401.32.300.58 401.32.100.58 401.32.800.58

8.5

18

Klaasi 
paigaldamiseprofiil

5.8 m 401.30.200 401.68.500 401.30.707 401.30.300 401.30.100 401.30.800

Tolmukaitse 401.45.110 401.45.180 401.45.150 401.45.170

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse fikseerimisvõti 401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

18 SÜSTEEMI OSAD

TumepruunNaturaalne Alumiinium ValgeMatt Kuld GrafīitMust
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T10 profiili värvivalik
Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(36(N-1))

N
W-6+(36(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 81 A – 81

C X – 56 X – 56

T10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

10 mm

PLAAT

L

A

C

C

36

W
X

X

Naturaalne Alumiinium

Inox/Roostevaba Teras

H

B
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T10 SÜSTEEMI OSAD

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002 401.01.202.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.201

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.002 401.02.202.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.001 401.02.201

35

36

10 T10 käepideme profiil 2.9 m 401.58.000 401.58.200

54.4

10 15
Alumine profiil 5.8 m 401.18.005 401.18.205.58

10 15

24

Jaotuse profiil 5.8 m 401.17.005 401.17.205.58

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.H100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Lükanduste vahepealne pidusdusüsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse fikseerimisvõti 401.29.990

Klaasitihend 401.19.010

Naturaalne AlumiiniumInox/Roostevaba Teras
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Naturaalne Alumiinium

C

C

A

L

38

W
X

X

H

H18 profiili värvivalik
Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(38(N-1))

N
W-6+(38(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 81 A – 81

C X – 76 X – 76

H18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

18 mm

PLAAT

ArvusuttabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B
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H18 SÜSTEEMI OSAD

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.202.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.201

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.202.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.201

35

38.4

18 H18 käepideme profiil

2.5 m 401.38.225

2.9 m 401.38.200

55

18 21 Alumine profiil 5.8 m 401.33.200.58

18 20

27

Jaotuse profiil 5.8 m 401.32.200.58

8.5

18

Klaasi paigaldamiseprofiil 5.8 m 401.30.200

8.5

18

Topeltklaasi 
paigaldamiseprofiil

5.8 m 401.31.200

Tolmukaitse 01.45.011

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.H100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem 401.29.152

Ukse fikseerimisvõti 401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

Naturaalne Alumiinium
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Naturaalne Alumiinium

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(26(N-1))

N
W-6+(26(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 52 X – 52

C

C

A

L

P10 profiili värvivalik

H

26

W
X

X

Matt Kuld

Pronks/Tumepruun

Inox/Roostevaba Teras 

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

10 mm

PLAAT

PEIDETUD

SÜSTEEM

P10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002 401.01.202.058 401.01.502 401.01.707.58

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.201 401.01.501 401.01.706

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.002 401.02.202.058 401.02.502 401.02.707.58

11

42.5
Ühene alumine siin 5.8 m 401.02.001 401.02.201 401.02.501 401.02.706

34

26

10 P10 käepideme profiil 2.9 m 401.24.000 401.24.200 401.24.500 401.24.707

54.4

10 15
Alumine profiil 5.8 m 401.18.005 401.18.205.58 401.18.505 401.18.707.58

10 15

24

Ülemine profiil 5.8 m 401.17.005 401.17.205.58 401.17.505 401.17.707.58

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011 401.45.180 401.45.150

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi komplekt 

(30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse fikseerimisvõti 401.29.990

Klaasitihend 401.19.010

P10 SÜSTEEMI OSAD

Inox/Roostevaba Teras Matt Kuld                                  Pronks/TumepruunNaturaalne Alumiinium
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C

CC

A

L

P18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

MAX
50 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PEIDETUD

SÜSTEEM

18 mm

PLAAT

Matt Kuld

Pronks/Tumepruun

Naturaalne Alumiinium   

Natural aluminium C0Valge

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

X
W-6+(26(N-1))

N
W-6+(26(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 37 H – 47

B A – 78 A – 78

C X – 54 X – 54

P18 profiili värvivalik

H

26

W
X

X

ArvutustabelTehniline informatsioon 
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B
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P18 SÜSTEEMI OSAD

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.202.058 401.01.502 401.01.707.58 401.01.802.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.201 401.01.501 401.01.706 401.01.801

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.202.058 401.02.502 401.02.707.58 401.02.802.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.201 401.02.501 401.02.706 401.02.801

35

27

18 P18 käepideme profiil 2.9 m 401.37.200 401.37.500 401.37.707 401.37.800

55

18 21 Alumine profiil 5.8 m 401.33.200.58 401.33.500 401.33.707.58 401.33.800.58

18 20

27

Ülemine profiil 5.8 m 401.32.200.58 401.32.500 401.32.707.29 401.32.800.58

8.5

18

Klaasi 
paigaldamiseprofiil

5.8 m 401.30.200 401.30.707 401.30.800

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.180 401.45.150 401.45.170

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Rullikute komplekt 401.27.A100

Vaikselt sulguva 
mehhanismi 

komplekt (30 - 50 kg)

15-30 kg   401.29.690 Kahesuunaline pidurimehhanism 30 kg 
Kahesuunaline pidurimehhanism 50 kg

401.29.653
401.29.651

30-50 kg   401.29.700 Anti-collision vältimise süsteem 401.29.652

Paigalduskruvi 401.27.971

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

Naturaalne Alumiinium ValgeMatt Kuld Pronks/Tumepruun
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Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

Y H – 35 H – 45

X
W-6+(35(N-1))

N
W-6+(35(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 35 H – 35

B A – 30 A – 30

C X – 70 X – 70

Naturaalne Alumiinium

MAX
60 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

10 mm

PLAAT

PEALEPANDAV

SÜSTEEM

U10 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

U10 profiili värvivalik

35

X

X
W

C

C

L

A

H

Must

Matt Kuld 

Pronks/Tumepruun

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

Y Uksepaneeli kõrgus

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B

Grafiit
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

Must

82.5

39 39

40
Kahene ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002 401.01.202.058 401.01.302.058 401.01.502 401.01.102.058 401.01.707.58 401.01.802.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.201 401.01.501 401.01.101 401.01.706 401.01.801

41 11

63

7
Kahene alumine 

siin
5.8 m 401.02.002 401.02.202.058 401.02.302.058 401.02.502 401.02.102.058 401.02.707.58 401.02.802.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.001 401.02.201 401.02.501 401.02.101 401.02.706 401.02.801

10

36

24 U10 käepideme 
profiil

2.9 m 401.60.000 401.60.200.029 401.60.300.029 401.60.500 401.60.100.29 401.60.707.029 401.60.800.029

10

18.5

15 Horisontaal
-ne raamprofiil

5.8 m 401.63.000.058 401.63.200.058 401.63.300.058 401.63.500.058 401.63.102 401.63.707.058 401.63.800.058

24

1012.4
Ühendus-

profiil
5.8 m 401.64.000 401.64.200 401.64.300 401.64.500 401.64.105 401.64.707 401.64.800

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011 401.45.140 401.45.180 401.45.160 401.45.150 401.45.170

Tolmukaitse 
kinnitusklamber

401.30.001

    
Ülemine 

lükandukse rullik
401.101.70.031

Alumine 
lükandukse rullik

401.101.30.011

Vaikselt sulguva 
mehhanism
(30 - 50 kg)

V* 401.29.511

P* 401.29.512

Paigaldus
kruvi

401.27.980

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 401.45.000

U10 SÜSTEEMI OSAD

* V - Vasakpoolne mehhanism
  P - Parempoolne mehhanism

Naturaalne 
Alumiinium ValgeInox/

Roostevaba Teras Matt Kuld Pronks/TumepriinGrafiit 



28

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

Y H – 35 H – 45

X
W-6+(35(N-1))

N
W-6+(35(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 35 H – 35

B A – 30 A – 30

C X – 70 X – 70

Naturaalne Alumiinium

MAX
60 kg

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

16 mm

PLAAT

PEALEPANDAV

SÜSTEEM

U16 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

U16 profiili värvivalik

35

X

X
W

C

C

L

A

H

Must

Matt Kuld

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

Y Uksepaneeli kõrgus

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number

B
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Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002 401.01.202.058 401.01.302.058 401.01.502 401.01.802.058

39

40

42

Ühene 
ülemine 

siin
5.8 m 401.01.001 401.01.201 401.01.501 401.01.801

41 11

63

7
Kahene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.002 401.02.202.058 401.02.302.058 401.02.502 401.02.802.058

11

42.5

Ühene 
alumine 

siin
5.8 m 401.02.001 401.02.201 401.02.501 401.02.801

16

36

24
U16 

käepideme 
profiil

2.9 m 401.61.000 401.61.200 401.61.300 401.61.500 401.61.800

16

18.5

15 Horisontaalne raamprofiil 5.8 m 401.11.000 401.11.200 401.11.300 401.11.502 401.11.800

24.8

1618.3 Ühendusprofiil 5.8 m 401.16.000 401.16.200 401.16.300 401.16.502 401.16.800

16

12 Klaasi paigaldamiseprofiil 2.9 m 401.67.000 401.67.200 401.67.500 401.67.800

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011 401.45.140 401.45.180 401.45.170

Tolmukaitse kinnitusklamber 401.30.001

    
Ülemine lükandukse rullik 401.101.70.031

Alumine lükandukse rullik 401.101.30.011

Vaikselt sulguva 
mehhanism 
(30 - 50 kg)

V* 401.29.511

P* 401.29.512

Paigalduskruvi 401.27.980

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse fikseerimisvõti 401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

U16 SÜSTEEMI OSAD

Naturaalne  
Alumiinium Tumši brūnsMust ValgeInox/

Roostevaba Teras Matt Kuld

* V - Vasakpoolne mehhanism
  P - Parempoolne mehhanism
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C

C

L

A

B

MAX
60 kg

18 mm

PLAAT

PEALEPANDAV

SÜSTEEM

U18 SÜSTEEMI TEHNILINE KIRJELDUS

U18 profiili värvivalik

Naturaalne Alumiinium

Must

Matt Kuld 

Pronks/Tumepruun  

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

35

X

X
W

H

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

Grafiit

Ilma vaikselt sulguva 
süsteemita

Koos vaikselt sulguva 
süsteemiga

Y H – 35 H – 45

X
W-6+(35(N-1))

N
W-6+(35(N-1))

N

L W – 2 W – 2

A H – 35 H – 35

B A – 30 A – 30

C X – 70 X – 70

ArvutustabelTehniline informatsioon
Kirjeldus

H Ava kõrgus

W Ava laius

Y Uksepaneeli kõrgus

X Uksepaneeli laius

A Käepideme profiili pikkus

L Alumise siini pikkus

B Vertikaalse eraldusprofiili kõrgus

C Horisontaalse profiili pikkus

N Ukse paneeli number



31

Tehniline joonis Nimetus
Toote kood

82.5

39 39

40
Kahene ülemine 

siin
5.8 m 401.01.002 401.01.202.058 401.01.302.058 401.01.502 401.01.102.058 401.01.707.58 401.01.802.058

39

40

42

Ühene ülemine 
siin

5.8 m 401.01.001 401.01.201 401.01.501 401.01.101 401.01.706 401.01.801

41 11

63

7
Kahene alumine 

siin
5.8 m 401.02.002 401.02.202.058 401.02.302.058 401.02.502 401.02.102.058 401.02.707.58 401.02.802.058

11

42.5

Ühene alumine 
siin

5.8 m 401.02.001 401.02.201 401.02.501 401.02.101 401.02.706 401.02.801

18

36

24 U18
Käepideme profiil

2.9 m 401.62.000 401.62.200.029 401.62.300.029 401.62.500 401.62.100.29 401.62.707.029 401.62.800.29

18

20.5

15 Horisontaal
ne raamprofiil

5.8 m 401.65.000 401.65.200.29 401.65.300.58 401.65.502 401.65.102.58 401.65.707 401.65.800.58

24.8

1820.3 Ühendusprofiil 5.8 m 401.66.000 401.66.200 401.66.300 401.66.502 401.66.105.58 401.66.707 401.66.800

18

12

Klaasi 
paigaldamise-

profiil
2.9 m 401.68.000 401.68.200 401.68.300 401.68.500 401.68.100 401.68.707 401.68.800

Tolmukaitse 401.45.011 401.45.011 401.45.140 401.45.180 401.45.160 401.45.150 401.45.170

Tolmukaitse 
kinnitus-klamber

401.30.001

    
Ülemine 

lükandukse rullik
401.101.70.031

Alumine 
lükandukse rullik

401.101.30.011

Vaikselt sulguva 
mehhanism (30 - 

50 kg)

V* 401.29.511

P* 401.29.512

Paigalduskruvi 401.27.980

Pidurdussüsteem

401.29.141

401.29.152

Ukse 
fikseerimisvõti

401.29.990

Klaasitihend 125.010.12.132

U18 SÜSTEEMI OSAD

Naturaalne Alumiinium Pronks/TumepruunMust ValgeInox/
Roostevaba Teras Matt Kuld Grafiit

* V - Vasakpoolne mehhanism
  P - Parempoolne mehhanism
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Profiil

Tüüp A10 A18 J10 J18 L10 L18 T10

Värv

Inox/RoostevabaTeras

Naturaalne Alumiinium

Naturaalne Alumiinium

Must

Pronks/Tumepruun 

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PLAAT

10 mm 18 mm 10 mm 18 mm 10 mm 18 mm 10 mm

PEIDETUD

SÜSTEEM

PEALEPANDAV

SÜSTEEM

50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

KOKKUVÕTLIK TABEL - PROFIILID

Must

Naturaalne Alumiinium

Pronks/ Tumepruun

Grafīit

Valge

Grafīit

Pronks/ Tumepruun

Naturaalne Alumiinium

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras 

Matt Kuld

Must

Grafiit

Naturaalne Alumiinium

Must

Pronks/Tumepruun

Valge

Matt Kuld

Pronks/Tumepruun

Naturaalne Alumiinium

Natural aluminium C0Valge

Grafiit

Must

Naturaalne Alumiinium

Inox/Roostevaba Teras 



33

Profiil

Tüüp H18 P10 P18 U10 U16 U18

Värv Naturaalne Alumiinium

Inox/Roostevaba Teras Naturaalne Alumiinium

Naturaalne Alumiinium Matt Kuld

Matt Kuld Pronks/Tumepruun

Pronks/Tumepruun Natural aluminium C0Valge

4 mm

KLASS

GA
RANTIJA

G

ARANTIJ

A

PLAAT

18 mm 10 mm 18 mm 10 mm 16 mm 18 mm

PEIDETUD

SÜSTEEM

PEALEPANDAV

SÜSTEEM

50 kg 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg 60 kg

*

* Kasutades H-profiili on võimalik paigaldada ustele kahepoolne klaas vastavalt erinevate ruumide interjöörile

Naturaalne Alumiinium

Must

Matt Kuld 

Pronks/Tumepruun

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

Grafiit

Naturaalne Alumiinium

Must

Matt Kuld

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

Naturaalne Alumiinium

Must

Matt Kuld 

Pronks/Tumepruun

Natural aluminium C0Valge

Inox/Roostevaba Teras

Grafiit
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PREMIUM SOFT CLOSE 401.29.700 PAIGALDUSJUHEND

1

3

4a

1.	 Valige sobiv koht.
	 h = H - 41

2.	 Paigutage Soft Close fikseerimisdetail raami ülasiini.

3.	 Paigaldage ukseprofiil.

4a.	 Paigaldamine ebasümmeetrilise käepidemega profiili korral.
	 Ebasümmeetriliste käepideme profiilide A10, A18, J10, J18, L10, P10, P18 

puhul paigaldage mehhanism, kasutades nihet 9.
	 Ebasümmeetrilise käepidemega profiili L18 puhul paigaldage mehhanism, 

kasutades nihke suurust 6.
 

4.	 Paigaldage Soft Close mehhanism.

4b.	 Paigaldamine sümmeetrilise käepidemega profiili korral.
	 Sümmeetrilise käepideme profiili T10 ja H18 puhul paigaldage mehhanism, 

kasutades nihet 0.

2

4

4b

H h
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5

7

9

6.	 Paigaldage uks ettenähtud kohale.

9.	 Fikseerimisplaadi reguleerimine.
	 Plaadi kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 0 - 10 mm.

8.	 Fikseerimispaadi paigaldamine.
8.1.	Asetage plaat ülemisse soonde, ettenähtud kohast veidi nihkes.
8.2.	Lükake ust koos plaadiga kuni avause servani.
8.3.	Võtke uks välja ja kinnitage plaat kruvidega omale kohale.

10.	 Toode tehnilised omadused.
	 Soft Close mehhanismil on põrkevastane funktsioon, mille tagab spetsiaalne 

rullik Soft Close mehhanismi ülaosas koos fikseerimisplaadiga.

6

8

10

5.	 Paigaldage alumised rullikud.

7.	 Loodige uks, reguleerides alumisi rullikuid.
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SOFT CLOSE 401.29.511 + 401.29.512 PAIGALDUSJUHEND

1

3

5

1.	 Valige sobiv koht.
	 h = H - 45

2.	 Paigaldage Soft Close mehhanism.
	 Paigaldage Soft Close mehhanismi ots kohakuti käepideme profiiliga ning 

Soft Close mehhanismi külg kohakuti ukse laia servaga. 

3.	 Paigaldage alumised rullikud.

5.	 Loodige uks, reguleerides alumisi rullikuid.

4.	 Paigaldage uks.

6.	 Fikseerimisplaadi paigaldamine.
6.1.	Ukse käepideme profiili  U10, U16, U18 puhul paigaldage plaat, kasutades mõõtu 

X= 124 mm.
6.2.	Ukse käepideme profiili L18 puhul paigaldage plaat, kasutades mõõtu X= 117 mm.

2

4

6

H h

X
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3.1. Paigaldage siinidesse üks uks.

6a 	 Kinnitage alasiin.Palun veenduge, et olete valinud 
montaažitasandile ja põrandakonstruktsioonile 
sobivad kinnitused

USTE PAIGALDUSJUHEND

2

3

8a 8b

5

7

9

1a  Kinnitage ülasiin. Palun veenduge, et olete valinud
     montaažitasandile ja laekonstruktsioonile sobivad
     kinnitused.

1b Juhul kui pind on sile ja puhas, võib siini kinnitada
    kahepoolse teibiga.

2.1.  Paigaldage kinnitus alasiini sisse.
2.2. Asetage alasiin soovitud kohta, kuid ärge veel 

kinnitage seda põranda või mantaažitasandi külge.

4.1.	 Loodige uks ja alasiin, kasutades loodi. Veenduge, et 
siini mõlemad otsad on samal tasandil 

4.2.	Kui uks ja alasiin on loodis, märkige ära alasiini koht.

5.1. Võtke uks avast välja.

6b	 Kui pind on sile ja puhas, võib siini põranda külge 
kinnitada kahepoolse teibiga.

7.1. Paigaldage uks siinidesse.

8b. 	 U10, U16, U18 (8a) süsteemid.
8b.1.   Ukse loodimiseks keerake kruvi(1) sisse 

kruvikeerajaga (Pz2).
8b.2.  Pingutage kruvi (3) soovitud positsiooni 

kinnitamiseks.

9.1. Lisage tolmuhari.
9.2. Kasutage töövahendid 401.29.990, kohandades  

detailide paigutust.

8a.		 A10, A18, J10, J18, L10, L18, T10, H18, P10, 	    	
	P18 (8a) süsteemid.

8a.1	Uste loodimisel kasutage SW 4 mm võtit.

6a 6b

1a 1b

4
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P18 Valge profiil
EGGER H3303, EGGER W980
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L18 Grafiit profiil 
EGGER H3430, EGGER U767
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U16 Naturaalne Alumiinium profiil 
EGGER H3451, EGGER U748
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A10 Grafiit profiil  
EGGER H3154/ mattklaas
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J10 Inox profiil
EGGER U767 koos peegliga
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TUTVUGE MUU AMFLEX 
TOODETEGA

www.amflex.eu
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AM Furnituur Eesti OÜ
Kurekivi 9, Lehmja,75306
Harju maakond
Tel.: +372 665 0273
E-post: info@eamf.ee
www.amflex.eu
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